SPRINTER-FT '@l
SRODEK PRZYSPIESZAJACY WIAZANIE | WYSYCHANIE
FARB & TYNKOW AKRYLOWYCH | SILIKONOWYCH

* Srodek przyspieszajacy wigzanie i wysychanie farb & tynkéw akrylowych i silikonowych
* Nie zmienia koloru

* Nie zmienia whasciwosci fizycznych tynkéw i farb

* Prosty w aplikacji

Data aktualizacji: 2015-07-20

I —————————
ZASTOSOWANIE: PRZECHOWYWANIE:
Sprinter-FT pozwala na wykonywanie wypraw tynkarskich i powlok  Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze od 0°C
malarskich w warunkach niskich temperatur: powyzej 0°C do +10°C oraz  do+25°C.
podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 80%. Dodatek zimowy Sprinter-FT  Chroni¢ przed przegrzaniem.
do farb i tynkéw polecany jest do prac ociepleniowych z wykorzystaniem  OPAKOWANIE:
wypraw tynkarskich wchodzacych w skfad systemu ARSANIT THERMA+  Butelka 250 ml.

(wyjatkiem sg wyroby na bazie silikatu).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Przygotowanie podfoza: podioze nie moze by¢ przemrozone i musi spetnia¢
wymogi dotyczace wtasciwego przygotowania podtoza pod tynk
cienkowarstwowy lub farbe elewacyjna.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU:

Preparat ARSANIT Sprinter-FT przygotowany jest w postaci gotowe;
douzycia.

PROPORCJE DOZOWANIA:

Na 25 kg opakowanie tynku —250 ml

Na 101 opakowanie farby, podktad tynkarski— 150 m|

Po dokfadnym wymieszaniu recznym lub mechanicznym mozna przystapi¢
do aplikacji.

ZALECENIAWYKONAWCZE:

Zalecana temperatura prowadzenia prac powyzej 0°C do +10°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza ponizej 80%. Bezposrednio po aplikacji — | etap procesu
wigzania musi odbywaé sie w temperaturze powyzej 0°C do +10°C, chroni¢
przed dziataniem mrozu.

Swiezo nafozony materiat uzyskuje odporno$é na dziatanie opadéw po okoto
6-8 godzinach, w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci otoczenia.
Przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 80% zastosowanie
$rodka moze spowodowac zatrzymanie wigzania tynkdw i farb. W przypadku
stosowania wewnatrz nalezy zadbac¢ o dobrg wentylacje pomieszczen.
UWAGI:

Nalezy zachowa¢ podstawowe $rodki ochrony, stosowac okulary, rekawice
ochronne, nie wdycha¢ oparéw. Dziata draznigco na oczy i skoére.
Chroni¢ przed dzieémi. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne
i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady
lekarza. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Rodzaje modyfikowanych wyrobow:

- THERMATynk-A- strukturalny tynk akrylowy

- THERMAGrunt-AM - podktadowa masa tynkarska akrylowa

- THERMATynk-SN - strukturalny tynk silikonowy

- THERMAGrunt-SN - podktadowa masa tynkarska silikonowa

- THERMATynk-SI - strukturalny tynk silikatowo-silikonowy

- THERMAGrunt-SI - podktadowa masa tynkarska silikatowo-silikonowa

- JOKERFarb-AZ - farba akrylowa fasadowa

- JOKERFarb-SNZ - farba silikonowa fasadowa

TRWALOSC:

24 m-ce od daty produkcji podanej na opakowaniu, data produkcji
jestiednoczese oznaczeiemprti

Barwa Bezbarwna

Gestosé 1,5 g/lem®
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